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EGA151 G~ Sensortechnik
1) Meinsberg

pH-Einstabmesskette

120

EGA151-K010-D

pl2 Abmessung in mm

Die pH-Einstabmesskette mit nachflllbarem FlUssigelektrolyt zeichnet sich durch kurze
Einstellzeiten, hohe Langzeitstabilitdt und lange Lebensdauer aus. Diese Eigenschaften
resultieren aus dem regenerierbarem Bezugssystem und machen damit eine Anwendung unter
schwierigsten Einsatzbedingungen mdglich. Das nachfillbare Bezugselektrodensystem
erfordert ein regelmaRiges Nachflillen des Elektrolyten und erméglicht nur den drucklosen
Einsatz der Elektrode bzw. spezielle MalRnahmen zur auleren Druckkompensation.

Neben der Ausfihrung mit Steckkopf und trennbarer Kabelverbindung stehen auch Varianten
mit Festkabelanschluss zur Verfligung.

Die Ausfihrung EGC151 mit alkalibestandigem Hochtemperatur-Membranglas (HT) favorisiert

diese Elektrode flr den dauerhaften Einsatz in Medien bei erhéhten Temperaturen und
extremen pH-Werten.
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Elektrodenschaft
Einbauléange
pH-Messbereich
Temperaturbereich

Membranform
Membranwiderstand

Ableitsystem

Elektrolyt

Diaphragma
Kettennullpunkt
Minimale Eintauchtiefe
Druck

Elektrischer Anschluss

Prozessanschluss

Glas, @ 12 mm
120 mm
0...14

EGA151: -5...80 °C
EGC151: -5...100 °C

Zylinder

 EGA151: <500 MQ (25 °C)
*EGC151: <1000 MQ (25 °C)
Ag/AgCl

flussig (3 mol/l KCI), nachfullbar
1 Keramikdiaphragma
7,0+£0,3

22 mm

drucklos

= S7 Laborsteckkopf

= Festkabel

* mit entsprechender Konfiguration Einschraubgewinde
PG 13,5 am Sensorschaft fur den Einbau in Armaturen

* Einbau senkrecht oder bis maximal 30° gegen die
Senkrechte geneigt

= Anschlussvarianten des Sensors:

- EGA151-L:
- EGA151-K010-D:
- EGA151...:

- EGA151 (OEM):

S7 Laborsteckkopf; separates Anschlusskabel erforderlich
1 m Festkabel, DIN-Stecker
Standardausfuhrungen vom Typ EGA151

(Steckkopf; Kabellange [1 m, 2 m, 5 m, 10 m], Sonderkabellange,
Stecker, PG 13,5 Verschraubung sind variabel)

kundenspezifische Sonderausflihrungen
(Sensorlange, OEM-Logo, ...)

= Zugehorige Stecker-Kabel-Kombinationen:

- K43/2: Koaxialkabel 2 m lang mit verdrehbarer S7/S8 Buchse, ohne Geratestecker

- K50/2: Koaxialkabel 2 m lang mit verdrehbarer S7/S8 Buchse und DIN-Stecker
(DIN 19262)

- K51/2: Koaxialkabel 2 m lang mit verdrehbarer S7/S8 Buchse und BNC-Stecker
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