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EGA142 q Sensortechnik
1) Meinsberg

pH-Einstabmesskette mit Temperaturfuhler

H—D— EGA142-K010-DH-X
g12| Abmessungin mm

Die wartungsarme pH-Einstabmesskette mit Gelelektrolyt, robustem Kunststoffschaft und
integriertem Temperaturfihler wird vorwiegend in Verbindung mit Handmessgeraten eingesetzt.
Der Sensor ist fur die universelle Anwendung in der Umweltananlytik, Aquaristik,
Wasseraufbereitung und Abwasserbehandlung geeignet. Der integrierte Temperaturfuhler
ermdglicht die gleichzeitige Messung von pH-Wert und Temperatur insbesondere fir die
automatische Temperaturkompensation des pH-Messsignals.

Neben der Ausfihrung mit Steckkopf und trennbarer Kabelverbindung stehen auch Varianten
mit Festkabelanschluss zur Verfligung.
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Elektrodenschaft
Einbauléange
pH-Messbereich
Temperaturbereich
Temperaturfiihler

Membranform
Membranwiderstand
Ableitsystem

Elektrolyt

Diaphragma
Kettennullpunkt
Minimale Eintauchtiefe
Druck

Elektrischer Anschluss

Prozessanschluss

Kunststoff (schwarz), @ 12 mm
120 mm

0...14

-5...80 °C

= Pt1000
= Pt100
*NTC 30 kQ

Zylinder

< 500 MQ (25 °C)
Ag/AgCl

Gel (ca. 3 mol/l)

2 Keramikdiaphragma
7,0+£0,3

15 mm

< 6 bar

* Variopin Schraubsteckkopf mit PG 13,5

= Festkabel

= mit entsprechender Konfiguration Einschraubgewinde
PG 13,5 am Sensorkopf flir den Einbau in Armaturen

= Einbau senkrecht oder bis maximal 30° gegen die
Senkrechte geneigt

= Anschlussvarianten des Sensors:

- EGA142VP-X:

- EGA142-K050-F-P-X:

- EGA142...:

- EGA142 (OEM):

Variopin Schraubsteckkopf mit PG 13,5; separates
Anschlusskabel erforderlich; Pt1000

5 m Festkabel, freie Enden, PG 13,5 Verschraubung, Pt1000

Standardausfuhrungen vom Typ EGA142

(Steckkopf; Kabellange [1 m, 2 m, 5 m, 10 m], Sonderkabellange,
Stecker, PG 13,5 Verschraubung; Temperaturfuhler sind
variabel)

kundenspezifische Sonderausfihrungen
(Sensorlange, OEM-Logo, ...)

= Zugehorige Stecker-Kabel-Kombinationen:
- KVP/3: Koaxialkabel 3 m lang mit Variopin Buchse, ohne Geratestecker
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