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Sauerstoffsensor mit Temperaturfuhler

A

MF441-K010-F

Abmessung in mm

Dieser amperometrische membranbedeckte Sauerstoffsensor ist fiir die Uberwachung des
Sauerstoffgehaltes in Gasen auch unter extremen Bedingungen hervorragend geeignet. Der
Sensor besteht aus dem Sensorkdrper mit einem integrierten Temperaturfuhler und dem
elektrochemischen Elektrodensystem sowie dem Membrankopf mit extrem stabiler
Polymermembran und Membranschutz.

Hohe Betriebssicherheit und Zuverldssigkeit

Der Membrankopf enthalt als Membranschutz eine Edelstahlgaze, ist komplett austauschbar
und wird mit einer Packungseinheit Elektrolytldsung gefullt. Die Nullstromfreiheit des
Sensorsystems gewabhrleistet eine einfache Ein-Punkt-Kalibrierung direkt an der Umgebungsluft.

Einfache Montage, Wartung und Luftkalibrierung

Der Membrankopf ist komplett austauschbar und wird mit einer Packungseinheit
Elektrolytldsung gefillt. Die Nullstromfreiheit des Sensorsystems gewahrleistet eine einfache
Ein-Punkt-Kalibrierung direkt an der Umgebungsluft.
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Integrierter Temperaturfihler

Der Sensor MF441 enthalt als Temperaturflhler zur automatischen Temperaturkompensation in
Verbindung mit dem Messgerat einen Platin-Messwiderstand Pt1000 und ist mit einem stabilen
mehradrigen Festkabel ausgeristet. Sonderausfiihrungen mit anderen integrierten
Temperaturfihlern, Kabelverbindungen oder Steckverbindungen stehen entsprechend den
speziellen Anforderungen zur Verbindung mit dem zugehoérigen Messgerat zur Verfugung.

Sensorschaft
Schaftlange
Temperaturbereich
Messbereich
Auflésung
Ansprechzeit

Druck
Temperaturfiihler

Elektrischer Anschluss
Montage

FEP, Edelstahl, POM, @ 18 mm

105 mm

-5...80 °C

0 ... 20 mg/l bei 25 °C; 0 ... 200 % Luftsattigung
0,1 mg/l

too <260 s bei 25 °C
(fir den Ubergang von Umgebungsluft zu Stickstoff)

< 1 bar Mediumsdruck (abhangig von Einbaubedingungen)

Pt1000 zur automatischen Temperaturkompensation und
Temperaturmessung

» Festkabel

= Einbau in Einstichsonde
(30...60° gegen die Senkrechte geneigt)

= Anschlussvarianten des Sensors:
- MF441-K010-F: 1 m Festkabel, freie Enden
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