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Potentiostatischer Sensor

(20

EM2Au335VP

Abmessung in mm

Die wartungsarme EM2Au335 mit 2 grof¥flachigen Goldelektroden und Gelelektrolyt ist
besonders fir Desinfektionsmittelmessungen geeignet. Messparameter und Messbereich
werden durch das angeschlossene Messgerat bestimmt. Der potentiostatische Sensor wird fur
Messungen von freiem Chlor, Chlordioxid und Ozon empfohlen.

Neben der Ausflihrung mit Steckkopf und trennbarer Kabelverbindung stehen auch Varianten
mit Festkabelanschluss zur Verfligung.
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Elektrodenschaft Glas, @ 12 mm

Einbaulange 120 mm

Metallelektrode 2 x Goldring @ 10 x 6 mm

Temperaturbereich -5...80 °C

Ableitsystem Ag/AgCI

Elektrolyt Gel (ca. 3 mol/l)

Diaphragma 1 Keramikdiaphragma

Druck < 6 bar

Minimale Leitfahigkeit > 150 pS/cm

Elektrischer Anschluss * Variopin Schraubsteckkopf mit PG 13,5
* M12 Schraubsteckkopf mit PG 13,5
* Festkabel

Prozessanschluss * mit entsprechender Konfiguration Einschraubgewinde

PG 13,5 am Elektrodenkopf fur den Einbau in Armaturen
* Einbau senkrecht oder bis maximal 30° gegen die

Senkrechte geneigt

= Anschlussvarianten des Sensors:

- EM2AuU335VP: Variopin Schraubsteckkopf mit PG 13,5; separates

Anschlusskabel erforderlich

- EM2Au335M12: M12 Schraubsteckkopf mit PG 13,5; separates

Anschlusskabel erforderlich

- EM2Au335-K050-F-P: 5 m Festkabel, freie Enden, PG 13,5 Verschraubung

- EM2Au335...: Standardausfihrungen vom Typ EM2Au335
(Steckkopf; Kabellange [1 m, 2 m, 5 m, 10 m], Sonderkabellange,
Stecker, PG 13,5 Verschraubung sind variabel)

- EM2Au335 (OEM):  kundenspezifische Sonderausfuhrungen

(Sensorlange, OEM-Logo, ...)

= Zugehorige Stecker-Kabel-Kombinationen:

- KVP/3: Koaxialkabel 3 m lang mit Variopin Buchse, ohne Geratestecker
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