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optischer Sauerstoffsensor

FDO® 925/STM

Abmessung in mm

Robust und wasserdicht

Wartungsarm & schnell (tog < 60s)

Anstromungsfrei mit Schragmembran
Werkskalibrierte Sensorkappe mit intelligentem Chip

Fir Labor und Prozess eignet sich der FDO® 925 besonders durch seine geringen
Abmessungen. Die anstrdmungsfreie, leicht zu reinigende abgeschragte Membran ermoglicht
den Einsatz in Gefallen mit geringem Probevolumen. Auch kénnen geringe
Sauerstoffkonzentrationen unter 1 mg/l exakt nachgewiesen werden.

Im Freiland Uberzeugt der FDO® 925 mit schneller Ansprechzeit, Anstromungsfreiheit und dem
verfugbaren Zubehdr wie Schutzarmierungen aus Edelstahl oder Kunststoff. Die Kevlar®-
verstarkten Kabel mit variablen Langen sorgen fur sichere Messungen in tiefen Seen oder
reilenden Flissen.

In der Klaranlage punktet der FDO® 925 bei der BSB-Messung in der Karlsruher Flasche
ebenso wie bei der Uberwachung stationdrer Messsysteme. In Verbindung mit der AutoRead-
Funktion der MultiLine®-Gerate lasst sich seine Charakteristik an die des Online-Sensors
FDO® 700 1Q anpassen und garantiert so vergleichbare Messwerte.
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Sensor
Messbereich Konzentration

Messbereich Sattigung
Messbereich Partialdruck

0,00...20,00 mg/l £ 0,5 % vom Messwert
0,0...200,0 % * 0,5 % vom Messwert
0,0...400 hPa £+ 0,5 % vom Messwert

Temperatur 0...50,0°Cx0,2°C

Membranform abgeschragt

Schaftmaterial POM, Edelstahl

Schaftlange 140 mm £ 1 mm

Durchmesser 15,3 mm £ 0,2 mm

Kabelldnge 10m

Schutzart IP 68

Adapter

Ausgangssignal 2x4..20mA

Messbreich 0,00...20,00 mg/l  (DACO: 4...20 mA)

Fehlererkennung

Lange
Durchmesser

0,0...50,0 °C
= keine Daten: 0 mA
= keine Kappe: 22 mA
120 mm £ 10 mm

16 mm £ 1 mm

(DAC1: 4...20 mA)

= |IDS Gel6stsauerstoff-Sensor:
- Modell: FDO® 925/STM

- Bestell.Nr.. FDO925/STM
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